RETE DIGITALEINTEGRATA PER. .. .
COMUNICAZIONI RADIOAMATORIALI - -
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI ARI
comitato regionale-Veneto.
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L’evoluzione delle comunicazioni
radioamatoriali va nella direzione
delle tecnologie digital

Il digitale nelle comunicazioni
Integrate fonia-dati radioamatoriali

offre Innumerevoli vantaggi rispetto
alle reti analogiche tradizional
L’'impiego “sul campo” nelle
situazioni di calamita reali o simulate
ne ha dimostrato I'estrema efficacia




COL GAJARDIN COL GAJARDIN COL GAJARDIN COL GAJARDIN COL GAJARDIN
AP-BRIDGE IR3UCA 2312 Mhz LINUX 10.0.0.2 AP-BRIDGE WLAN1 IR3UCA 5785 AP-BRIDGE MOBILE AP-BRIDGE 2412
2 ghz-5 mhz NSTREME ETH2 172.16.0.20 STATION WLAN2 IR3UELS745 IR3UCAM 5.825 ETH1 10.0.0.3
ETH1 10.0.0.4 —| IPCAM10.0.0.5 ETH1 10.0.0.1 ETH1 10.0.0.7 WLANI 44.134.181.1

WLAN110.0.4.1

Webmail server

Y

|

SOR PALMANOVA
WLAN1 10.0.4.4 station 2312
ETH1 172.18.42.113 (NAT)

h 4

WLANI1 10.0.5.1 WEP
WLAN210.0.1.1

WLANI 10.0.7.1

ARI MONFALCONE
WLAN1 10.0.4.2 station 2312
ETHI 44.134.184.2
(linux 44.134.182.1)
(apbridge 44.134.184.104)
VAM 172.21.5.100

A 4

IW3Q0J MONFALCONE
WLANI 10.0.4.5 station 2312
ETH1 44.134.185.100 (NAT)

RETI WIFI ARI FRIULI-VENEZIA GIULIA
Aggiornamento novembre 2008

BERNADIA (UD)

AP-BRIDGE 5745 IR3UEL

-BRIDG 5785 BERNADIA
ETH1 44.134.182.1
WLAN110.0.1.3
WLAN2 10.0.6.1
IP CAM 44.134.182.125

AP-BRIDGE IR3UFX 5825

ETHI1 44.134.182.2
WLAN1 10.0.8.1
(copertura da mobile)

DSTAR controller
A 4
13216401 Monte Ricco PD
(IR3UEF)
WLANI1 10.0.5.2 WEP
WLAN2 10.0.9.1
ETH1 10.0.0.100
Link WIFI tri
IV3AVQ UDINE
Station gateway 5785
WLAN1 WLAN1 10.0.6.2
5745 link ts AP ETHI1 192.168.1.250
1 10.0.2.1 WEP
WLAN2 ™
5785 Apbridge
44.134.186.1 TARMER UDINE
WEF L.AN Station 5785 Wl
WLAN1 10.0.6.5
IR3TS ETHI 10.0.0.250 (NAT)
WLAN1 5745 client
10.0.2.2 WEP
LAN ARI ETH1 192.168.0.100
monfalcone ETH2 10.0.3.1 AP EAR
A}g;fv 5.785 (ARITS) < TRIESTE
144,925 \ U
APRS LAN
APRS VHF 144..8
LINUX <. TRIESTE
192.168.1.99 Server IP

h 4
Client PORTATILE 10.0.8.4
Ethl 192.168.1.1







Monte BALDO (VR)
WLAN1 10.3.3.2 IR3UEFD st.
WLAN2 10.3.4.1 AP

ETH 1 10.0.0.1 (dstar server)
D-STAR IR3DB VERONA

h 4

Monte Grappa (VI)
WLAN1 10.3.2.2 IR3UEFC st.
WLAN2 192.168.1.1 (802.11g) AP

ETHI1 10.0.0.1(dstar server)

Col Gajardin (PN)
WLAN1 10.3.0.2 IR3UFFA st.

ETH1 10.0.0.8
D-STAR IR3CZ FRIULI V.G.

Sede ARI VERONA (VR)
WLAN1 10.3.4.2 (station)

ETH1 192.168.1.1
(ADSL provider)

lg—!

Monte Ricco (PD)
WLAN1 10.3.0.1 AP IRIUEFA

ETH]1 10.0.0.100

WLAN1 10.3.2.1 AP IR3UEFC
WLAN2 10.3.3.1 AP IR3UEFD
ETH1 10.0.0.101
D-STAR IR3UEF PADOVA

Banda 5 Ghz radioamatoriale:
canali possibili I= 5 mhz

5650/5670 Mhz = 5.660 Mhz
3760/5770 Mhz = 5765 Mhz(pri)

Sede ARI CHIOGGIA (VE)

ETH1 192.168.1.1
(ADSL provider)
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Misure e
collegamenti WIFI
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Collegamento WIFI 5,7 Ghz
col Gajardin-m.te Ricco.m.te Cimone
tratta di 240 Km di lunghezza



Postazione M.te Ricco (PD) IRSUEF



Apparato WIFI 5,7 Ghz col Gajardin
verso m.te Ricco (PD)



o Copertura WIFI 5,7 Ghz
per link mobili 6 Mb/sec

Da m.te BERNADIA UD
IRSUDA (antenna
settoriale 10ton
posizionamento
manuale) portata 75 km

Da Col Gajardin(PN)
IR3UCA sistema con
rotore a comando remoto
(via rete WIFI) antenna 3°
portata oltre 100 Km




Interfaccia
comando rotore
attraverso il Web

Ricezione motorizzata
telecontrollata del link
WIFI 5, Ghz in Col
Gajardin (PN)




Copertura WIFI 5,7 Ghz IQ3MF
Monfalcone



Realizzazioni con
apparati Mikrotik per la
banda radioamatoriale
WIFI sui 5,765 Ghz

Antenne a disco pieno
Antenna array 10°
Antenna in rete




Set collegamenti portatile 5,7 Ghz



Vista d’insieme per videoconferenza con
collegamenti WIFI 5,7 Ghz



Dettaglio set mobile videoconferenza






